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INTRODUZIONE 

 

Specifiche tecniche e materiali dei Nastri Metallici 

Dettagli e caratteristiche 

I nastri a filo metallico o “Tipo Z” presentano un'ampia gamma di caratteristiche 

tecniche. Con diametri del filo da 1 a 2,35 mm e passo da 4,25 a 12,7 mm, 

offrono una versatilità eccezionale. Con una larghezza massima di 4 m e vantaggi 

quali raggi di deflessione ridotti e guida forzata, questi nastri si distinguono per la 

loro precisione nel design e finitura. 

 

Materiali 

 

Per quanto riguarda i materiali, l'acciaio inossidabile 1.4310 (AISI 302) viene 

utilizzato principalmente per soddisfare gli standard di alta temperatura da -50°C 

a +250°C, adatto per uso alimentare secondo il Regolamento (CE) 1935/2004. La 

finitura lucida lucida riduce l'adesione dei prodotti sul nastro, garantendo un 

trasporto efficiente e sicuro. Inoltre vengono utilizzati altri materiali per 

applicazioni speciali secondo specifiche esigenze e su richiesta. 
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TIPOLOGIE DI NASTRI 

 

Tipo Z-OS Semplice, singola catenella 

 

Tipo Z-OD Doppia catenella 

 

Tipo Z-OSP1 con triangoli 
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Tipo Z-OSP1 con doppio triangolo 

 

Tipo Z-OSE con frome speciali a richiesta 

 

Tipo Z-Curve, per convogliatori in curva 
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DISEGNI VERGINI PER RACCOLTA MISURE 

Nastri Z-OS con singola o doppia catenella a moduli fissi 
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Nastri Z-OD con singola o doppia catenella a moduli variabili 
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